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» Descricao

Lubrificante de motor com tecnologia sintética na sua composicdo, desenvolvido para responder aos requisitos
mais exigentes dos motores a gasolina e a Diesel de injegdo direta, de cilindrada média e alta, estando
preparado para a utilizacdo em veiculos bi-fuel (GNC/GLP).

Utilizacao

o Indicado para as modernas motorizacdes dos carros de turismo de alta gama e altas prestacdes: berlinas,
desportivos e em geral, os que sdo dotados de mecanicas muito potentes.

o Adequado para motores turbo alimentados, de injegao direta, com common rail, intercooler, etc.

o Para todo o tipo de clima e condugdes, em particular utilizacdo severa.

Prestacoes

o A aprovagao VW 502.00/505.00 assegura uma excelente protecdo anti desgaste e limpeza em todos os
componentes do motor, em particular os turbo alimentados, evitando a acumulagdo de residuos no turbo
aumentando assim o tempo de vida util do mesmo.

o O nivel de qualidade ACEA A3/B4 garante uma elevada protecdo do motor, em particular nos de injecao
direta, permitindo obter um maximo rendimento mecanico.

o Facilita o arranque a frio e contribui para a poupanca de combustivel em relagdo a um lubrificantes de
maior viscosidade.

o Baixa volatilidade, possibilitando um baixo consumo de 6leo em longos percursos.

o Protege o motor dos gases acidos provenientes da combustdo de GNC.

e ACEA A3/B4-12 e« MB-Approval 229.1 VW 502.00/505.00
e API SN/CF ¢ Renault RNO700 e Fiat 9.55535-D2
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% Caracteristicas Tipica

CARACTERISTICA UNIDADES METODO XTAR 10W40 SYNTHETIC
Grau SAE - - 10W40
Densidade 15°C g/mil ASTM D 4052 0,876
Viscosidade a 100°C cSt ASTM D 445 14,7
Viscosidade a 40°C cSt ASTM D 445 97,3
Indice de Viscosidade - ASTM D 2270 158
Viscosidade CCS a -25°C cP ASTM D 5293 5400
Ponto de Fluxao oC ASTM D 97 -33
Ponto de Inflamagao V/A oC ASTM D 92 >210
TBN mg KOH/g ASTM D 2896 11
Cinzas Sulfatadas % (m/m) ASTM D 874 1,2
Viscosidade HTHS a 150°C cP ASTM D 4683 3,7
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% Seguranca, Higiene e:Ambig

Estad disponivel a respetiva Ficha de Dados de Seguranga em conformidade com a legislacdo em vigor. Tal
documentacao proporciona informagodes relativas a perigosidade do produto, precaucdes no seu manuseamento,

Os valores de caracteristicas tipicas que figuram na tabela, sdo valores médios apresentados a titulo indicativo e ndo constituem uma garantia.
Estes valores podem ser modificados sem aviso prévio.
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