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Lubrificantes para uso Industrial

CEPSA HIDRAULICO HM
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@5 Descricao

Lubrificante formulado a partir de bases parafinicas, altamente refinadas e aditivacdo selecionada que |lhe confere as
propriedades exigidas aos fluidos hidraulicos HM (propriedades anti desgaste melhoradas).

Utilizacao

o Produto especialmente recomendado para Sistemas Hidraulicos de Uso Universal.

o Formulado para satisfazer as exigéncias dos mais modernos sistemas hidrostaticos de alta pressdo
(especialmente os que incorporam bombas de palhetas e émbolos de Ultima geracao).

o Recomendados para a maioria dos sistemas por circulagdo, chapinhagem, banho e por anéis na lubrificagdo
de rolamentos e engrenagens de maquinas industriais.

o O Grau ISO HM 46 satisfaz os requisitos de viscosidade da maioria dos sistemas hidraulicos, permitindo assim
simplificar a gestdo dos stocks de lubrificantes a utilizar em qualquer instalacdo ou equipamento. Homologado
por ENGEL para as suas maquinas injetoras.

o O Grau ISO HM 68, é recomendado para sistemas hidraulicos que operam a Altas Temperaturas e/ou Altas
Pressoes.

Prestacoes

Grande capacidade de separacdo de agua (demulsibilidade).
Elevada resisténcia a espuma.

Alta capacidade antidesgaste.

Resisténcia a formacdo de lodos e depdsitos.

Elevada protecgdo contra a corrosao e a ferrugem.

Alta resisténcia a oxidacdo.

Excelente comportamento com juntas e elastémeros.
Excelente filtrabilidade.
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© Especificacoes

o DIN 51524 Parte 2 HLP
e AFNOR NF-E 48-603 HM
e EATON Brochure 03-401-2012

e ENGEL (ISO 46)

e ISO 6743-4 HM
e FILTRABILIDADE AFNOR (Dry&Wet)
e BOSH - REXROTH 90220 (ISO 46)

@ Caracteristicas Tipicas

eISO 11158 HM
oPARKER DENISON HF-0,HF-1,HF-2

eFIVES CINCINNATI P-68 (ISO 32),
P-69 (ISO 68), P-70 (ISO 46)

CARACTERISTICAS UNIDADES NORMA CEPSA HIDRAULICO HM

Grau ISO 15 22 32 46 68 100

Densidade a 15 °C kg/I D-4052 0,867 0,870 0,873 0,879 0,885 0,889
Ponto Inflamacdo V/A °C D-92 186 202 204 204 210 220

Ponto de Congelacao °C D-5950 -45 -33 -24 -24 -21 -18

Viscosidade a 40°C cSt D-445 15 22 42 46 68 100

Viscosidade a 100°C cSt D-445 3,6 4,4 5,5 6,8 8,7 11,4
Indice de Viscosidade - D-2270 110 109 109 102 100 100

© Seguranca, Higiene e Ambiente

Este lubrificante utilizado de acordo com as nossas recomendagdes e para a aplicacdo para o qual esta prevista ndo
apresenta riscos particulares. Uma ficha de dados de seguranca conforme a legislacdo em vigor na UE encontra-se
disponivel junto do seu Gestor Comercial. Nela encontrard informagdo relativa ao perigos, manuseamento e
precaugoes a tomar, medidas de primeiros socorros e dados do Meio Ambiente do produto.

Os valores tipicos apresentados representam valores médios. Estes valores figurdo a titulo indicativo, podendo ser modificados sem aviso prévio.
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