Lubrificante para transmissoes automaticas :;f‘: CEPSH

CEPSA ATF 3000 S

@ Descricio _—

Lubrificante sintético de elevada qualidade para transmissGes automaticas que operam em condicGes severas. A
utilizacdo de bases sintéticas na sua formulacdo confere-lhe uma excelente resisténcia a oxidacdo e a degradacédo
térmica. Produto adequado para servo-transmissées e sistemas hidraulicos industriais.

O lubrificante CEPSA ATF 3000 S é especialmente indicado para a area profissional dos transportes, permitindo
aumentar os intervalos de manutencdo, mesmo sob as mais severas condicdes de utilizacao.

Utilizacao

o Indicado para ser utilizado na area profissional dos transportes.

o Recomenda-se o seu uso em transmissdes que operem em condigdes severas de servigo.

o Adequado para todas as transmissdes e servo-transmissGes em que se recomenda um lubrificante sintético
do tipo ATF.

o Adequado para uma vasta gama de aplicacOes industriais em que se exija um lubrificante hidraulico ou de
transmissao de qualidade superior.

o Miscivel e compativel com os produtos ATF convencionais.

Apto quando é exigido um ZF TE-ML 14C.
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Prestacoes

Limpeza excecional do sistema de transmissao.

Redugdo significativa do desgaste, prolongando a vida do equipamento.

As suas propriedades de friccdo proporcionam passagens suaves de caixa; além disso, estas propriedades
mantém-se durante muito tempo no éleo.

Excelente comportamento a altas temperaturas.

Rapida circulacao e lubrificacdo a temperaturas muito baixas.

o Elevado controlo da formagao de espuma.

©5 Especificacoes

e G. Motors DIII-H | e ZF TE-ML 03D/04D/14B/16L/17C | ¢ Voith 55.6336.xx | e MAN 339 Type Z2/V2

o MB-Approval 236.9 | e Ford MERCON V (Nivel) | e VOLVO 97341 (Nivel) | e Allison C-4 (Nivel)
« Allison TES-295 (Nivel) |e Allison TES-389 (Nivel) |
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@ Caracteristicas Tipicas

CARACTERISTICAS NORMA ASTM CEPSA ATF 3000 S
Densidade 15°C, kg/I D-4052 0,848

Ponto de Inflamacao V/A, °C D-92 >200

Ponto de Fluxao, °C D-97 -45
Viscosidade a 100°C, cSt D-445 7,2
Viscosidade a 40 C3, cSt D-445 34,3

Indice de Viscosidade D-2270 185
Viscosidade Brookfield a -40°C, cP D-2983 12960

Cor D-1500 Vermelho

@ Seguranca, Higiene e Ambiente

Esta disponivel a respetiva Ficha de Dados de Seguranca em conformidade com a legislacdo em vigor. Esta
documentacgdo proporciona informagGes relativas a perigosidade do produto, precaugdes no seu manuseamento,
medidas de primeiros socorros e dados ambientais disponiveis.

Os valores de caracteristicas tipicas que figuram na tabela, sdo valores médios apresentados a titulo indicativo e ndo constituem uma garantia.
Estes valores podem ser modificados sem aviso prévio.
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